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취급 설명서 

 

AC 서보 드라이버 

VPH 시리즈 

설치 설명서 

(NCR-H Series) 
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머리말 
 

이번에 당사의 AC 서보 드라이버 <VPH 시리즈>를 채택해 주셔서 단히 감사합니다. 이용하기 전에 

본 설명서를 잘 읽고, 본 장치의 성능을 충분히 활용하시기 바랍니다. 

 

이 설치 설명서(이하 본 설명서라 한다)에서는 당사의 해외 안전 규격(UL, CSA, CE 마킹) 응 드라

이버의 설치, 배선, 사용 방법 등에 해 설명하고 있습니다. 

 

본 설명서는 기종마다의 기본적인 취급 방법에 해서는 기재하고 있지 않으며 해외 안전 규격에 

응하기 위한 포인트에 초점을 맞춰 설명하고 있습니다. 

각 기종의 취급 설명서와 본 설명서에 동일 항목의 설명이 있는 경우, 해외 안전 규격에 응하는 사

항에 해서는 본 설명서의 기재 내용이 우선합니다. 

 

 

 

 

안전상의 주의 사항 

 

설치, 배선, 운전, 보수 점검, 이상 진단과 책 등을 실시하기 전에 반드시 본 설명서와 기타 관련 

취급 설명 서류를 모두 숙독하여 올바르게 사용하십시오. 

기기의 지식, 안전상의 정보 및 주의 사항의 모든 것에 해 숙지한 후에 사용하십시오. 

 

다음의 표시 내용은 안전상 주의 사항의 등급을 “위험”, “주의”로 구분 짓고 있습니다. 

또한 지켜야 할 내용을 “금지”, “강제”로 구분 짓고 있습니다. 

  

위험 
잘못 취급하면 위험한 상황이 발생할 수 있어서 사람이 사망하거나 

중상을 입을 가능성이 예상되는 경우. 

  

  

주의 

잘못 취급하면 위험한 상황이 발생할 수 있어서 사람이 중간 정도의 상해

나 경상을 입을 가능성 및 물적 손해의 발생이 예상되는 경우. 

또한 주의라고 기재한 사항도 상황에 따라서는 중 한 결과로 이어질 

가능성이 있습니다. 모두 중요한 내용이 기재되어 있으므로 반드시 지키

십시오. 

  

  

금지 금지(해서는 안 되는 것)를 나타냅니다. 

  

  

강제 강제(하지 않으면 안 되는 것)를 나타냅니다. 
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사용상의 주의 사항 
 

위험 

금지 
 본 장치 내부나 단자 는 절 로 만지지 마십시오. 

 케이블은 손상시키거나 무리한 힘을 가하거나 무거

운 물건을 올리거나 끼워 넣지 마십시오. 

감전의 우려가 있습니다. 

금지 
 운전 중에 모터의 회전 부분은 절 로 만지지 마십

시오. 
부상의 우려가 있습니다. 

강제 

 본 장치 및 모터의 접지 단자 또는 접지선은 반드시 

접지하십시오. 

 접지선은 본 설명서에서 지정한 것 또는 그것보다 

굵은 것을 사용하고 D종 접지 이상으로 하십시오. 

 이동, 배선, 보수, 점검은 전원 차단 후에 일정 시간

(3.3kW 이하: 5분, 7kW 이상: 10분) 이상 경과하고 

나서 실시하고 ‘CHARGE’ LED가 꺼진 후에 작업하

십시오. 주 전원뿐만 아니라 제어 전원도 잊지 말고 

반드시 차단하십시오. 

감전의 우려가 있습니다. 

 

주의 

금지 
 물이 튀는 장소, 부식성ㆍ인화성 가스의 환경, 가연

물 옆에서는 절 로 사용하지 마십시오. 
화재ㆍ고장 발생의 우려가 

있습니다. 

금지 

 모터와 본 장치 및 주변 기기는 온도가 높아지므로 

만지지 마십시오. 

 통전 중 및 전원 차단 후 잠시 동안은 본 장치의 온

도가 높아져 있는 경우가 있으므로 만지지 마십시오.

화상의 우려가 있습니다. 

강제  모터와 본 장치는 지정된 조합으로 사용하십시오. 
화재ㆍ고장 발생의 우려가 

있습니다. 

강제 
 본 장치의 내압 시험 및 메가 테스트는 절 로 하지 

마십시오. 

고장 발생의 우려가 있습니

다.  
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보관 
 

주의 

금지 
 비나 물방울이 튀는 장소, 유독 가스나 액체가 있는 

장소에서는 보관하지 마십시오. 
고장 발생의 우려가 있습니

다. 

강제 

 직사광선이 닿지 않는 장소나 본 설명서가 지정하는 

범위 내의 온도와 습도에서 보관하십시오. 

 구입 후의 보관 기간이 3년 이상 경과한 경우에는 

반드시 당사의 담당 영업 부문에 연락하십시오. 

고장 발생의 우려가 있습니

다. 

 

 

운반 
 

주의 

금지  운반 시에는 케이블이나 모터의 축을 잡지 마십시오.
부상, 고장 발생의 우려가 

있습니다. 

강제 
 제품의 과적재는 적하물 붕괴의 원인이 되므로 지시

에 따르십시오. 

부상, 고장 발생의 우려가 

있습니다.  
 

 

설치 
 

주의 

금지  위에 올라가거나 무거운 물건을 올리지 마십시오. 
부상, 고장 발생의 우려가 

있습니다. 

금지  강한 충격을 주지 마십시오. 
기기 손상의 우려가 있습니

다. 

강제 

 흡배기구를 막거나 이물질이 들어가지 않도록 하십

시오. 

 지정된 장착 방향을 반드시 지키십시오. 

 금속 등의 불연물에 장착하십시오. 

화재 발생의 우려가 있습니

다. 

강제 
 본 장치와 제어반의 내벽 및 기타 기기와의 배치 간

극은 본 설명서에서 지정한 치수를 확보하십시오. 

화재ㆍ고장 발생의 우려가 

있습니다. 

강제 
 출력 또는 본체 중량에 맞는 적절한 장착을 하십시

오. 

기기 손상의 우려가 있습니

다. 
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배선 
 

위험 

강제 
 감전 방지, 노이즈에 의한 영향을 방지하기 위해 접

지(어스)는 반드시 하십시오. 

모터의 폭주, 감전, 부상, 기

계 손상의 우려가 있습니다.

주의 

강제  배선은 올바르고 확실하게 하십시오. 

모터의 폭주ㆍ소손, 부상, 

화재 발생의 우려가 있습니

다. 

강제 

 노이즈에 의한 영향을 방지하기 위해 본 설명서에서 

지정한 길이 및 책(실드 처리, 트위스트 처리 등)

이 실시된 케이블을 사용하십시오. 또한 본 장치의 

제어 입출력 신호선은 다른 전원선 및 동력선과는 

다른 계통의 배선으로 하십시오. 

모터의 폭주, 부상, 기계 손

상의 우려가 있습니다. 

 

조작ㆍ운전 
 

주의 

금지 

 극단적인 조정 변경은 동작이 불안정해지므로 함부

로 하지 마십시오. 

 브레이크 내장 모터의 브레이크는 기계의 위치 유지

용입니다. 제동 및 기계의 안전을 확보하기 위한 정

지 장치로서는 사용하지 마십시오. 

부상, 기계 손상의 우려가 

있습니다. 

금지 
 모터축을 회전 또는 진동시킨 상태에서는 전원을 투

입하지 마십시오. 

모터의 폭주, 부상, 기계 손

상의 우려가 있습니다. 

금지 
 주 전원 통전 시에는 반드시 제어 전원도 통전하여 

주 전원만 통전된 상태를 발생시키지 마십시오. 

모터의 폭주, 부상, 기계 손

상의 우려, 고장의 원인이 

됩니다. 

강제 

 모터는 내장된 서모스탯을 사용한 비상 정지 회로 

등을 마련하여 보호하십시오. 또한 서모스탯이 없는 

타입의 모터는 별도로 보호 기능을 부가하십시오. 

부상, 화재 발생의 우려가 

있습니다. 

강제  전원 사양이 정상인 것을 확인하십시오. 
부상, 화재 발생, 기계 손상

의 우려가 있습니다. 

강제 

 즉시 운전을 정지하고 전원을 차단할 수 있도록 외

부에 비상 정지 회로를 마련하십시오. 

 시운전은 모터를 고정하여 본 장치와 모터만으로 동

작을 확인한 후 기계에 장착하십시오. 

 알람이 발생했을 때는 리셋한 후에 반드시 원인을 

제거한 상태에서 재시동하십시오. 

부상, 기계 손상의 우려가 

있습니다. 

강제 

 순간 정전 복귀 후, 갑자기 재시동될 가능성이 있으

므로 기계에 가까이 가지 마십시오. 재시동되어도 사

람에 한 안전성을 확보하도록 기계를 설계하십시

오. 

부상의 우려가 있습니다. 

강제 
 빈번하게 전원을 ON OFF하지 마십시오. 주 회로 소

자의 열화를 초래합니다. 
고장의 원인이 됩니다. 
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보수ㆍ점검 
 

주의 

금지 
 분해 수리를 당사 또는 당사가 지정한 곳 이외에서는 

하지 마십시오. 
고장의 원인이 됩니다. 

강제 
 장치는 허용 주위 온도 및 습도 범위 내를 엄수하여 

사용하십시오. 

이상 발생 및 고장의 원인

이 됩니다. 

  장치 수명은 사용 온도와 밀접한 관계가 있습니다. 고

온ㆍ고습 조건 아래에서 사용하면 장치의 수명을 단

축시키게 되므로 주의하십시오. 일반적으로 사용 온도

가 10°C 상승하면 기기의 수명이 반으로 줄어든다고 

합니다. 

 장치 내부의 주 회로 전해 콘덴서는 열화로 인해 용

량이 저하됩니다. 고장으로 인한 2차 재해를 방지하기

위해 5년 정도면 교환할 것을 권장하고 있으므로 당

사 담당 영업 부문에 상담하십시오. 

 장치의 냉각용 내장 팬 모터는 열화로 인해 냉각 효

과가 저하됩니다. 고장으로 인한 2차 재해를 방지하기

위해 빨리 교환할 것을 권장합니다. 교환의 략적인 

기준은 보수의 항을 참조하십시오. 

고장의 원인이 됩니다. 
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설치 전(운반)의 주의 사항 
 

운반 시에는 장치를 파손하지 않도록 조심스럽게 취급하십시오. 

 

※주의 

• 장치를 겹쳐 놓거나 커버 위에 물건을 올려놓지 않도록 주의하십시오. 

• 모터 샤프트에 충격을 가하지 않도록 주의하십시오. 

→ 모터에 장착되어 있는 엔코더 파손의 원인이 됩니다. 

• 모터 케이블을 들고 이동시키지 마십시오. 

→ 케이블 단선의 원인이 됩니다. 

 

보관 시의 주의 사항 
 

당사 제품을 납품한 후 바로 사용하지 않고 보관하는 경우에는 절연의 열화 및 녹 발생 등을 

방지하기 위해 다음과 같은 조건으로 보관하십시오. 또한 포장은 제품 도착 후 바로 개봉하여 

수송 시에 제품 파손 등의 문제가 발생하지 않았는지 반드시 확인하십시오. 

 

장치의 보관 조건 

항  목 내     용 

주 

위 

조 

건 

온도 -20℃~+65℃ 

습도 90% 이하(결로하지 않을 것) 

보관 장소 
티끌, 먼지가 없는 청결한 장소에 보관하십시오. 

(부식성 가스, 연삭액, 금속 가루, 기름 등의 유해한 환경이 아닐 것)

진   동 진동이 없는 장소에 보관하십시오. 
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수송 시의 주의 사항 
 

당사 제품을 납품한 후 수송하는 경우에는 아래의 조건에서 수송하십시오. 

 

장치의 수송 조건 

항  목 내     용 

주 

위 

조 

건 

온도 -20℃~+65℃ 

습도 90% 이하(결로하지 않을 것) 

보관 장소 
부식성 가스, 연삭액, 금속 가루, 기름 등의 유해한 환경에서는 

수송하지 마십시오. 

진동 0.5G 이하(장치) 

 

 

본 설명서에 해 
 

본 설명서에서는 장치의 설치, 배선, 사용 방법, 보수 점검, 이상 진단과 책 등에 해 설명하고 

있습니다. 

본 장치를 올바르게 사용할 수 있도록 본 설명서의 내용을 충분히 이해하십시오. 

설치, 배선, 운전, 보수 점검 등의 작업을 하는 경우에는 본 설명서에 기재된 조건 및 순서를 따르십

시오. 

 

특별 사양의 장치를 사용하는 경우에는 본 설명서와 특별 사양 장치의 사양서를 함께 참조하십시오. 

또한 기술 내용, 항목이 중복되는 경우에는 사양서의 내용을 본 설명서보다 우선합니다. 

 

 

 본 설명서의 내용은 향후 예고 없이 변경될 수 있습니다. 

 

 

주의 
 습도 조건에 따라 제품의 수명에 크게 영향을 줍니다. 

습도 75% RH 이하에서의 보관, 수송을 권장합니다. 

습도가 75% RH를 초과하는 경우에는 담당 영업 직원에게 문의하십시오. 
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보증 기간에 해 
 

제품의 보증 기간은 공장 출하 후 1년입니다. 

단, 다음과 같은 이유에 의한 사고나 이상에 해서는 보증 상이 되지 않으므로 주의하십시오. 

① 고객님이 직접 실시한 개조에 기인한 것. 

② 본 설명서에서 지정한 방법 이외의 사용 방법에 기인한 것. 

③ 자연 재해 등에 기인한 것. 

④ 당사에서 승인하지 않은 타사 제품과의 연결에 기인한 것. 

 

• 또한 보증 범위는 본 장치의 수리에 한합니다. 납품한 제품의 고장으로 인해 유발되는 손해, 

고객님 측에서의 기회 손실, 일실 이익, 2차 손해, 사고 보상에 해서는 보증 상에서 

제외됩니다. 

• 보증 기간에 관계없이 고장 또는 이상이 발견된 경우에는 당사 담당 영업 부문에 연락하십시오. 

 

 

주의 
 당사 제품은 일반 공업용 범용 제품으로서 설계, 제조된 것으로 인명에 관계되는 

상황 아래에서 사용되는 기기 또는 시스템에 사용될 목적으로 설계, 제조된 것은 

아닙니다. 따라서 그 이외에 사용하는 경우에는 당사는 어떠한 책임도 지지 

않습니다. (예: 원자력, 항공 우주용, 의료용, 승용 이동체 등의 기기 또는 시스템 

등의 인명이나 재산에 큰 영향이 예상되는 용도) 

 규정 이상의 외래 노이즈나 모터의 고장으로 인해 중 한 사고 또는 손실이 예상되

는 설비에 장착하는 경우에는 백업이나 페일 세이프 기능을 시스템에 설치하십시오. 

 유황이나 황화성 가스가 발생하는 환경 아래에서 사용하는 경우에는 칩 저항의 부식

에 의한 단열이나 접점의 접촉 불량 등이 발생할 우려가 있습니다. 
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1-1 납품 시의 점검 
 

제품 납품 시에 다음 내용을 확인하십시오. 

 

① 주문 제품에 잘못된 곳이 없는가? (형식, 출력 정격 등) 

② 수송 중에 손상된 곳은 없는가? (포장의 파손, 제품 외관에 이상이 없는가 등) 

③ 부속품이 동봉되어 있는가? 

 

부족한 점, 손상 등이 있으면 즉시 당사 담당 영업 부문에 연락하십시오. 

또한 장치의 부속품은 장치 형식에 따라 다음과 같이 다릅니다. 

 

 

【VPH 시리즈 형식】 

NCR － H A  1 101 A － □ － 1 0 0

  ① ②  ③ ④ ⑤  ⑥  ⑦ ⑧ ⑨
 

① 시리즈 H: VPH 시리즈 

② 기종 종별 A: I/O 사양, B: SSCNETⅢ/H 사양, C: CC-Link 사양, D: 

EtherCAT 사양, E: MECHATROLINK-Ⅲ 사양 

③ 정격 전압 1: AC100V, 2: AC200V 

④ 출력 용량 상위 2자리: 유효 숫자×하위 1자리: 10의 지수 

⑤ 하드웨어 사양 A: 표준 사양, B: 코팅 사양 

⑥ 소프트웨어 종류 A: τDISC, B: τ리니어, C: 유도 모터, D: 멀티 권선 마스터 

E: 멀티 권선 슬레이브(τDISC), 

F: 멀티 권선 슬레이브(유도 모터) 

⑦ 아날로그 옵션 0: 없음, 1: 있음 

⑧ 절  위치 보정 0: 없음, 1: 있음 

⑨ STO 옵션 0: 없음, 1: 있음 
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표 1-1 부속품 일람 

장치 형식 
부속품 

형식 수량

NCR-H□1051*-*-*** 

  용량: 0.05kW 

주 회로부 A용 플러그 커넥터[06JFAT-SBXGF-I] 

주 회로부 B용 플러그 커넥터[03JFAT-SBYGF-I] 

제어부용 플러그 커넥터[04JFAT-SBXGF-I] 

조작 레버[J-FAT-OT] 

1 

1 

1 

1 

NCR-H□1101*-*-*** 

  용량: 0.1kW 

NCR-H□1201*-*-*** 

  용량: 0.2kW 

NCR-H□2101*-*-*** 

  용량: 0.1kW 

NCR-H□2201*-*-*** 

  용량: 0.2kW 

NCR-H□2401*-*-*** 

  용량: 0.4kW 

NCR-H□2801*-*-*** 

  용량: 0.8kW 

NCR-H□2152*-*-*** 

  용량: 1.5kW 
없음  

NCR-H□2222*-*-*** 

  용량: 2.2kW 

NCR-H□2332*-*-*** 

  용량: 3.3kW 
없음 

 

NCR-H□2702*-*-*** 

  용량: 7.0kW 
제어부용 플러그 커넥터[FKC 2,5/ 4-STF-5,08] 1 

□: A, B, C, D, E(기종 종별), *: 임의의 문자 

 

 

주의 

 골판지 등 포장이 파손된 경우에는 개봉하지 말고 당사 담당 영업 부문에 연락하십시오. 
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1-2 설치 환경 
 

1)  장치는 오염도 2의 환경에서 사용하십시오. 

2)  수납 제어반 내의 온도는 주위 온도, 장치의 손실 및 반내 기기의 손실에 의한 온도 상승을 고려

하여 장치 주변의 온도가 50°C를 넘지 않도록 하십시오. 

또한 장치의 손실에 의한 발열량은 략 모터 용량의 약 7%+50W입니다. 

 

주의 

 장치 주위 온도 및 습도 범위 내를 엄수하여 사용하십시오. 

범위 밖에서의 사용은 이상 발생 및 고장의 원인이 됩니다. 

 

3)  장치에는 방열기를 냉각하는 팬이 내장되어 있으므로 환기의 방해가 되지 않도록 공간을 확보하

십시오. 

또한 장치를 여러 개 수납하는 경우에는 서로의 배기가 영향을 받지 않도록 배치하십시오. 

(그림 1-1참조) 

 

4)  근처에 발열체나 진동원 등이 있는 경우에는 이들의 영향을 받지 않는 구조로 하십시오. 

 

 
그림 1-1 여러 개의 장치를 수납하는 경우의 배치 예 

 

 

냉각 팬 냉각 팬 

냉
각 
팬 

장
치 

장
치 

장
치 

장
치 

장
치 

장
치 

【좋은 예】 【나쁜 예】 【좋은 예】 【나쁜 예】 

공기 흐름
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1-3 설치 방법 
 

1)  정상적인 방열 효과를 얻기 위해 반드시 수직 방향으로 설치하십시오. 

2)  장치의 상하ㆍ좌우 공간은 방열성이나 유지 보수성이라는 점에서 그림 1-2에서 지정한 거리(다른 

장치나 부품 및 제어반 벽면과의 간격)를 확보하십시오. 

 

 

 
그림 1-2 장치의 장착과 통기성 

 

 

 

 
 

그림 1-3 장치의 장착 방법(800W 이하) 

 

 

 

50mm 이상

50mm 이상

20mm 이상 20mm 이상 

M5 나사

M5 나사 

(800W 는 반  측) 
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그림 1-4 장치의 장착 방법(1.5kW, 2.2kW) 

 

 

 

 
 

그림 1-5 장치의 장착 방법(3.3kW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M5 나사(위 2 곳)

M5 나사(아래 2 곳)

M5 나사(위 2 곳)

M5 나사(아래 2 곳)
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그림 1-6 장치의 장착 방법(7.0kW) 

 

 

M5 나사(위 2 곳)

M5 나사(아래 2 곳)
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2-1 배선용 차단기와 퓨즈 용량 
배선용 차단기와 퓨즈 용량은 다음과 같습니다. 

표 2-1 배선용 차단기와 퓨즈 일람 

주 회로 전원 
장치 형식 장치 1 당 

전원 용량(kVA)

배선용 차단기 또는 퓨즈 

의 전류 용량(Arms)※1, ※2용량(kW) NCR- 

단상 100V 

0.05 H□1051*-*-*** 0.15 5 ※3 

0.1 H□1101*-*-*** 0.3 5 ※3 

0.2 H□1201*-*-*** 0.6 10 ※3 

단상 200V 

3상 200V 

0.1 H□2101*-*-*** 0.3 5 ※4 

0.2 H□2201*-*-*** 0.6 5 ※4 

0.4 H□2401*-*-*** 1.1 5 ※4 

0.8 H□2801*-*-*** 1.8 10 ※4 

3상 200V 

1.5 H□2152*-*-*** 3.0 10 ※4 

2.2 H□2222*-*-*** 4.2 15 ※4 

3.3 H□2332*-*-*** 5.9 30 ※5 

7.0 H□2702*-*-*** 16 50 ※6 

□: A, B, C, D, E(기능 종류) 

 

※1: 정격 부하 시의 정미값(net value)입니다. 실제 퓨즈 선정 시에는 소정의 디레이팅을 

고려하여 용량을 정하십시오. 

※2: 차단 특성(25°C) 200% 2s 이상, 700% 0.01s 이상 

※3: AC 120V, 15A의 배선용 차단기를 사용하여 UL 인증 시험을 실시했습니다. 

※4: AC 240V, 15A의 배선용 차단기를 사용하여 UL 인증 시험을 실시했습니다. 

※5: AC 240V, 30A의 배선용 차단기를 사용하여 UL 인증 시험을 실시했습니다. 

※6: AC 240V, 60A의 배선용 차단기를 사용하여 UL 인증 시험을 실시했습니다. 

주의) 

① 속단 퓨즈는 사용할 수 없습니다. 

(장치의 전원은 콘덴서 인풋형이므로 전원 투입 시의 돌입 전류로 퓨즈가 용단될 수 있습니

다.) 

② 장치는 지락 보호 회로가 내장되어 있지 않습니다. 

보다 안전한 시스템을 구성하기 위해서는 과부하ㆍ단락 보호 겸용 누전 차단기의 설치 또는 

배선용 차단기와 조합하여 지락 보호 전용 누전 차단기를 설치하십시오. 
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2-2 주 회로 배선에 해 
 

배선용 차단기나 퓨즈에 해서는 UL/CSA 인정품을 사용하십시오. 

또한 배선은 National Electrical Code(NEC)의 배선 방법에 따라 배선하십시오. 

전선은 75°C 내열 동선 또는 상위 호환품을 사용하십시오. 

 

표 2-2 일반적인 전선의 종류와 내열 온도 

전선 종류 도체 허용 

온도 °C 기호 명칭 

PVC 일반 비닐 전선 － 

IV 600V 비닐 전선 60 

HIV 특수 내열 비닐 전선 70 

 

 전선 사이즈 선정의 조건은 주위 온도 50°C에서 리드 속선 3개에 정격 전류를 흘리는 

경우입니다. 

 주 회로에는 600V 이상의 내전압 전선을 사용하십시오. 

 속선하여 경질 비닐관 또는 금속관 덕트에 넣는 경우에는 전선의 허용 전류 저감률을 고려하

십시오. 
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2-3 신호 전선 사이즈 
 

장치의 커넥터 CN1, CN2의 사용 전선은 다음과 같습니다. 

 

 

표 2-3 사용 전선 사이즈 

커넥터 명칭과 기호 항목 사양 

I/O 신호 

 

커넥터 

CN1 

케이블 
트위스트 페어선 또는 트위스트 페어 일괄 실드선을 

사용하십시오. 

적용 전선 
AWG24(0.2mm2)，AWG26(0.12mm2)， 

AWG28(0.08mm2)，AWG30(0.05mm2) 

케이블 마무리 외형 

VPH(I/O 제어)형: φ16 이하 

VPH(CC-Link)형: φ6.8 이하 

VPH(SSCNETⅢ/H)형: φ6.8 이하 

VPH(EtherCAT)형: φ6.8 이하 

VPH(MECHATROLINK-Ⅲ)형: φ6.8 이하 

엔코더 

 

신호 커넥터 

CN2 

케이블 

당사 표준 케이블을 사용하십시오. 

당사 표준 케이블을 사용하지 않는 경우에는 

트위스트 페어 일괄 실드선을 사용하십시오. 

적용 전선 

AWG24(0.2mm２)，AWG26(0.12mm2)， 

AWG28(0.08mm２)，AWG30(0.05mm2) 

엔코더 전원은 AWG22(0.33mm2), 

다른 신호선은 AWG26(0.12mm2)을 사용하십시오. 

이 조건에서 배선 거리는 최  20m입니다. 

케이블 마무리 외형 φ12 이하 
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2-4 전원 회로 배선 예 
 

배선 작업은 전기 공사 전문가가 실시하십시오. 

비상 정지 시에 주 전원 회로가 차단되도록 회로 설계를 하십시오. 

다음 그림은 제어 전원 분리형 배선 예입니다. 제어 전원 일체형의 경우 r, s의 배선은 필요하지 

않습니다. 

 

2-4-1 단상 표 회로 

 
 

2-4-2 3 상 표 회로 

 
 

•100V 계 장치 

 AC100~120V 

 단상(50/60Hz) 전원 

•200V 계 장치(800W 까지) 

 AC200~230V 

 단상(50/60Hz) 전원 

본 장치 

서모스탯 

모터 회생 저항
D 종 접지 

서지 킬러

본 장치 
•200V 계 장치 

 AC200~230V 

 3 상(50/60Hz) 전원 

서모스탯 

모터 회생 저항
D 종 접지 

서지 킬러
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3-1 보수 ....................................................................................................... 3-2 
3-1-1 장치의 점검 ............................................................................................. 3-2 
3-1-2 장치 내 부품 교환의 략적인 기준 ............................................................ 3-2 
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3-1 보수 
 

여기서는 장치의 기본적인 점검 사항과 부품의 표준 교환 연수에 해 설명합니다. 

 

3-1-1 장치의 점검 
아래 표에 장치의 점검에 해 정리되어 있습니다. 

일상 점검은 필요하지 않습니다만, 1년에 1회 이상의 점검을 권장합니다. 

 

표 3-1 점검 항목 

점검 항목 점검 시기 점검 요령 이상 시의 처치 

외관의 점검 

최소한 1년에 1

회 

쓰레기, 먼지, 기름 등의 부착

이 없는지 확인. 
에어 또는 천으로 청소하십

시오. 

나사 풀림 
단자 , 커넥터 고정 나사 등

의 풀림이 없을 것. 
추가로 조이십시오. 

냉각 팬의 동

작 
냉각 팬이 정상적으로 회전하

고 있을 것. 
당사 CE 센터에 연락 

주십시오. 

 

3-1-2 장치 내 부품 교환의 략적인 기준 
전기ㆍ전자 기기의 부품에는 기계적 마모나 경년 열화가 있습니다. 예방 보전을 위해 정기 점검을 

실시하십시오. 

또한 아래 표의 표준 교환 연수를 략적인 기준으로 당사 영업 또는 CE 센터에 연락하십시오. 

조사 후 부품 교환의 필요 여부를 알려 드립니다. 

당사에 반납ㆍ유지 보수된 것은 유지 보수 과정에서 각종 파라미터나 설정을 초기값으로 되돌리는 

경우가 있습니다. 운전하기 전에는 반드시 사용 기기에 맞게 설정되어 있는지 확인한 후 

사용하십시오. 

표 3-2 부품 교환의 략적인 기준 1 

부품명 교환의 략적인 기준 사용 조건 

평활용 콘덴서 10년 
• 주위 온도: 연간 평균 30°C     ※ 

• 부하율: 80% 

• 가동률: 20시간 이하/일 

냉각 팬 2~3년 
퓨즈 10년 
장치 내부 메모리 10년 
※ 평활 콘덴서, 퓨즈에 해서는 사용 상황에 따라 신품 기판과 교환해야 하는 경우가 있습니다. 

 

기타 수명이 있는 부품의 략적인 부품 교환 기준은 아래 표와 같습니다. 

표 3-3 부품 교환의 략적인 기준 2 

부품명 교환의 략적인 기준 사용 조건 

릴레이류 10년 • 전원 투입 횟수: 10회/일 

※ 사용 상황에 따라 신품 기판과 교환해야 하는 경우가 있습니다. 

 

 

주의 

온도 및 습도 조건에 따라 수명이 크게 변화하므로 고온ㆍ고습 조건하에서의 사용은 피하십시오. 

일반적으로 사용 온도가 10°C 상승하면 기기의 수명은 반으로 줄어든다고 합니다. 
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4-1 EC 지침의 적합 
 

EC 지침은 EU 회원국에서의 규제를 통일하고 안전이 보장된 제품의 유통을 원활히 하기 위해 

발령된 것으로 EU 회원국에서 판매하는 제품에 해 EC 지침 중 기계 지침(1995년 1월 

발효)ㆍEMC 지침(1996년 1월 발효)ㆍ저전압 지침(1997년 1월 발효)의 기본적인 안전 조건을 

충족시키고 CE 마크를 부착하는 것(CE 마킹)을 의무화하고 있습니다. 

 

① 기계 지침 

서보 드라이버는 기계가 아니므로 이 지침에 적합할 필요는 없습니다. 

 

② EMC 지침 

EMC 지침은 서보 단품이 아니라 서보를 장착한 기계ㆍ장치가 상이 됩니다. 

따라서 이 서보를 장착한 기계ㆍ장치를 EMC 지침에 적합하도록 EMC 필터를 사용해야 합니다. 

당사에서 제조한 드라이버는 당사에서 제조한 모터와의 조합 시험에서 EMC 규격(EN61800-3) 

시험에 합격했습니다. EMC 시험 합격 조건을 다음 절부터 설명하고 있습니다만, EMC 지침의 

상은 서보를 장착한 기계ㆍ장치이므로 반드시 최종 제품에서의 EMC 확인이 필요합니다. 

 

③ 저전압 지침 

저전압 지침에서는 서보 단품도 상이 됩니다. 

따라서 저전압 지침에 적합하도록 설계되어 EN61800-5-1에 따른 안전 시험에 합격했습니다. 
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4-2 적합을 위한 주의 사항 
 

4-2-1 사용 장치와 모터 
장치와 모터는 안전 규격 응품을 사용하십시오 . 

 

4-2-2 구성 
장치 내에서는 제어 회로와 주 회로는 안전하게 분리되어 있습니다. 

 

4-2-3 환경 
장치는 IEC60664-1에 규정되어 있는 오염도 2 이상의 환경 아래에서 사용하십시오. 

따라서 물ㆍ기름ㆍ금속 조각ㆍ먼지 등이 들어가지 않는 구조(IP 54)의 제어반에 설치하십시오 . 

 

4-2-4 전원 
① 장치는 중성점이 접지된 Y 연결의 전원에서 IEC60664-1에 규정되어 있는 과전압 카테고리 

Ⅲ의 조건에서 사용할 수 있습니다. 

단, 400V 계열의 중성점을 사용하여 단상 입력에서 사용하는 경우에는 전원 입력부에 강화 

절연 트랜스가 필요합니다. 

② I/O 신호용 전원을 외부로부터 공급하는 경우, 입출력이 강화 절연된 DC 24~12V 전원을 사

용하십시오. 

③ 주 전원 회로에는 차단기와 퓨즈를 설치할 것을 권장합니다. 

 

4-2-5 접지 
① 감전 방지를 위해 서보 앰프의 보호 접지(PE) 단자(   마크가 있는 단자)를 제어반의 보호 

접지(PE)에 반드시 연결하십시오. 

 

② 보호 접지(PE) 단자에 접지용 전선을 연결하는 경우 함께 체결하지 마십시오. 

반드시 1단자에 해 1전선으로 하십시오. 

 

 
③ 누전 차단기를 사용하는 경우에도 감전 방지를 위해 서보 앰프의 보호 접지(PE) 단자는 반드

시 접지하십시오. 

 

 

 

 

 

  



자료 

4-4 

 

4-2-6 배선 
① 서보 앰프의 단자 에 연결하는 전선은 옆 단자와 접촉하지 않도록 반드시 절연 튜브가 있는 

압착 단자를 사용하십시오. 

② 서보 모터 측 동력용 커넥터는 EN 규격 응품을 사용하십시오. 

 

4-2-7 주변 장치ㆍ옵션 
① 노퓨즈 차단기ㆍ전자 접촉기는 EN/IEC 규격 준거품을 사용하십시오.  

타입 B(교류와 직류 양쪽 검출 가능)의 차단기를 사용하십시오.  

사용하지 않는 경우에는 이중 절연 또는 강화 절연으로 드라이버와 다른 장치 사이에 절연을 

확보하거나 주 전원과 드라이버 사이에 트랜스를 넣으십시오. 

② 노이즈 책용으로서 EMC 필터를 사용하십시오 

 

4-2-8 EMC 테스트의 실시 
서보 드라이버를 장착한 기계ㆍ장치의 EMC 테스트는 사용하는 환경ㆍ전기 기기의 사양을 

만족하는 상태에서 전자 양립성(이뮤니티ㆍ이미션) 기준에 도달해 있어야 합니다. 
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4-3 EMC 인정의 설치 조건 
 

여기서는 당사 드라이버의 각 기종별 EMC 시험에서의 설치 조건을 나타냅니다. 

본 절에서 설명하고 있는 설치 조건은 어디까지나 당사에서 제조한 드라이버와 모터만의 조합으

로 EMC 시험에 합격했을 때의 설치 조건입니다. 

따라서 이후의 설명과 동일한 설치 조건으로 한 경우에도 실제 장치의 구성, 배선 상태, 기타 조

건에 따라 EMC 레벨은 변동하므로 최종 제품에서 EMC 시험에 합격한다고는 할 수 없습니다. 

여기에 나와 있는 것 이외의 책이나 EMC 필터의 이용이 효과적인 경우도 있으므로 반드시 최

종 제품에서의 확인을 실시하십시오. 

상 장치에 해서는 뒷면 장착 타입에 해서 설명하고 있습니다만, 앞면 장착 타입에 해서

도 본 조건에 준하여 설치하십시오. 

실제 설치 시에 EMC에 한 여유도를 확 하기 위해 케이블 클램프 금구의 장착을 미리 고려할 

것을 권장합니다. 

 

■NCR-HA2101*-*-*** ~ NCR-HA2801*-*-***(200V 단상 I/O 제어판) 

 
 

기호 명 칭 형식 제조사 사 양 

① 전원 라인 케이블 － － 실드선 

② 내부 전원 케이블 － － － 

③ 엔코더 케이블 － － 실드선 

④ 모터 케이블 － － 실드선 

⑤ I/O 신호 케이블 － － 실드선 

⑥ 시리얼 통신 케이블 － － 실드선 

⑦ 코어 ACL-40B 후지 전기 3턴 

⑧ 코어 ACL-40B 후지 전기 3턴 

 

  

제어반 

AC200V 

1φ 전원으로 

라인  

필터 

클램프 

상위 기기 

NC/PLC 등 
터치 패널 

클
램
프

클
램
프

클
램
프

코
어

코
어

서지  

프로텍터 

클램프 

드라이버 

엔코더 

서보  

모터 

접지 
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■NCR-HA2101*-*-*** ~ NCR-HA2332*-*-***(200V 3상 I/O 제어판) 

 
 

기호 명 칭 형식 제조사 사 양 

① 전원 라인 케이블 － － 실드선 

② 내부 전원 케이블 － － － 

③ 엔코더 케이블 － － 실드선 

④ 모터 케이블 － － 실드선 

⑤ I/O 신호 케이블 － － 실드선 

⑥ 시리얼 통신 케이블 － － 실드선 

⑦ 코어 ACL-40B 후지 전기 3턴 

⑧ 코어 ACL-40B 후지 전기 3턴 

 

  

제어반 

AC200V 

3φ 전원으로 

라인  

필터 

클램프 

상위 기기 

NC/PLC 등 
터치 패널 

클
램
프 

클
램
프 
클
램
프 

코
어 

코
어 

서지  

프로텍터 

클램프 

드라이버 

엔코더 

서보  

모터 

접지 
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■NCR-HA2702*-*-***(200V 3상 I/O 제어판) 

 
 

기호 명 칭 형식 제조사 사 양 

① 전원 라인 케이블 － － 실드선 

② 내부 전원 케이블 － － － 

③ 엔코더 케이블 － － 실드선 

④ 모터 케이블 － － 실드선 

⑤ I/O 신호 케이블 － － 실드선 

⑥ 시리얼 통신 케이블 － － 실드선 

⑦ 코어 ACL-74B 후지 전기 2턴 

⑧ 코어 ACL-74B 후지 전기 3턴 

 

  

제어반 

AC200V 

3φ 전원으로 

라인  

필터 

클램프 

상위 기기 

NC/PLC 등 
터치 패널 

클
램
프 

클
램
프 

클
램
프 

코
어 

코
어 

서지  

프로텍터 

클램프 

드라이버 

엔코더 

서보  

모터 

접지 
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■NCR-HB2101*-*-*** ~ NCR-HB2801*-*-***(200V 단상 SSCNETⅢ/H판) 

■NCR-HC2101*-*-*** ~ NCR-HC2801*-*-***(200V 단상 CC-Link판) 

■NCR-HD2101*-*-*** ~ NCR-HD2801*-*-***(200V 단상 EtherCAT판) 

■NCR-HE2101*-*-*** ~ NCR-HE2801*-*-***(200V 단상 MECHATROLINK-Ⅲ판) 

 

 
 

기호 명 칭 형식 제조사 사 양 

① 전원 라인 케이블 － － 실드선 

② 내부 전원 케이블 － － － 

③ 엔코더 케이블 － － 실드선 

④ 모터 케이블 － － 실드선 

⑤ I/O 신호 케이블 － － 실드선 

⑥ 

HB: 광섬유 케이블 － － － 

HC: CC-Link 케이블 － － 실드선 

HD: CAT5e 케이블 － － 실드선 

HE: MECHATROLINK-Ⅲ 케이블 － － 실드선 

⑦ 코어 ACL-40B 후지 전기 3턴 

⑧ 코어 ACL-40B 후지 전기 3턴 

 

  

제어반 

AC200V 

1φ 전원으로 

라인  

필터 

클램프 

I/O 스위치 
상위 기기 

NC/PLC 등 

클
램
프 

클
램
프 

클
램
프

코
어 

코
어

서지  

프로텍터 

클램프 

드라이버 

엔코더 

서보  

모터 

접지 

*1 

HB Series: CNSA(클램프 불필요) 

HC Series:TB4 

HD Series:CN4 

HE Series:CN4A 
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■NCR-HB2101*-*-*** ~ NCR-HB2332*-*-***(200V 3상 SSCNETⅢ/H판) 

■NCR-HC2101*-*-*** ~ NCR-HC2332*-*-***(200V 3상 CC-Link판) 

■NCR-HD2101*-*-*** ~ NCR-HD2332*-*-***(200V 3상 EtherCAT판) 

■NCR-HE2101*-*-*** ~ NCR-HE2332*-*-***(200V 3상 MECHATROLINK-Ⅲ판) 

 
 

기호 명 칭 형식 제조사 사 양 

① 전원 라인 케이블 － － 실드선 

② 내부 전원 케이블 － － － 

③ 엔코더 케이블 － － 실드선 

④ 모터 케이블 － － 실드선 

⑤ I/O 신호 케이블 － － 실드선 

⑥ 

HB: 광섬유 케이블 － － － 

HC: CC-Link 케이블 － － 실드선 

HD: CAT5e 케이블 － － 실드선 

HE: MECHATROLINK-Ⅲ 케이블 － － 실드선 

⑦ 코어 ACL-40B 후지 전기 3턴 

⑧ 코어 ACL-40B 후지 전기 3턴 

 

  

제어반 

AC200V 

3φ 전원으로 

라인  

필터 

클램프 

I/O 스위치 
상위 기기 

NC/PLC 등 

클
램
프 

클
램
프 

클
램
프 

코
어 

코
어 

서지  

프로텍터 

클램프 

드라이버 

엔코더 

서보  

모터 

접지 

*1 

HB Series: CNSA(클램프 불필요) 

HC Series:TB4 

HD Series:CN4 

HE Series:CN4A 
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■NCR-HB2702*-*-***(200V 3상 SSCNETⅢ/H판) 

■NCR-HD2702*-*-***(200V 3상 EtherCAT판) 

 

 
 

기호 명 칭 형식 제조사 사 양 

① 전원 라인 케이블 － － 실드선 

② 내부 전원 케이블 － － － 

③ 엔코더 케이블 － － 실드선 

④ 모터 케이블 － － 실드선 

⑤ I/O 신호 케이블 － － 실드선 

⑥ 
HB: 광섬유 케이블 － － － 

HD: CAT5e 케이블 － － 실드선 

⑦ 코어 ACL-74B 후지 전기 2턴 

⑧ 코어 ACL-74B 후지 전기 3턴 

⑨ 코어 ZCAT3035-1330 TDK - 

 

 

  

제어반 

AC200V 

3φ 전원으로 

라인  

필터 

클램프 

I/O 스위치 
상위 기기 

NC/PLC 등 

클
램
프 

클
램
프 

클
램
프 

코
어 

코
어 

서지  

프로텍터 

클램프 

드라이버 

엔코더 

서보  

모터 

접지 

*1 

HB Series: CNSA(클램프 불필요) 

HD Series:CN4 

코
어 



자료 

4-11 

■NCR-HC2702*-*-***(200V 3상 CC-Link판) 

■NCR-HE2702*-*-***(200V 3상 MECHATROLINK-Ⅲ판) 

 

 
 

기호 명 칭 형식 제조사 사 양 

① 전원 라인 케이블 － － 실드선 

② 내부 전원 케이블 － － － 

③ 엔코더 케이블 － － 실드선 

④ 모터 케이블 － － 실드선 

⑤ I/O 신호 케이블 － － 실드선 

⑥ 
HC: CC-Link 케이블 － － 실드선 

HE: MECHATROLINK-Ⅲ 케이블 － － 실드선 

⑦ 코어 ACL-74B 후지 전기 2턴 

⑧ 코어 ACL-74B 후지 전기 3턴 

⑨ 코어 ZCAT3035-1330 TDK - 

⑩ 코어 ZCAT3035-1330 TDK - 

 

 

  

제어반 

AC200V 

3φ 전원으로 

라인  

필터 

클램프 

I/O 스위치 
상위 기기 

NC/PLC 등 

클
램
프 

클
램
프 

클
램
프 

코
어 

코
어 

서지  

프로텍터 

클램프 

드라이버 

엔코더 

서보  

모터 

접지 

코
어 

코
어 

*1 

HC Series:TB4 

HE Series:CN4A 
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4-4 기타 
 

EMC 시험 합격 시에 사용한 기타 부품은 다음과 같습니다. 

 

4-4-1 라인 필터 

■3상 전원용(오카야 전기 산업 주식회사 제조) 

3SUP-HL05-ER-6 (정격 전류 5A) 

3SUP-HL10-ER-6 (   〃    10A) 

3SUP-HL15-ER-6 (   〃    15A) 

3SUP-HL20-ER-6 (   〃    20A) 

3SUP-HL30-ER-6 (   〃    30A) 

3SUP-HL50-ER-6 (   〃    50A) 

3SUP-HL75-ER-6 (   〃    75A) 

 

■단상 전원용(오카야 전기 산업 주식회사 제조) 

SUP-EL05-ER-6 (정격 전류 5A) 

SUP-EL10-ER-6 (   〃    10A) 

SUP-EL15-ER-6 (   〃    15A) 

 

4-4-2 서지 프로텍터 

■3상 전원용(오카야 전기 산업 주식회사 제조) 

RㆍCㆍM-781BUZ-4 

 

■단상 전원용(오카야 전기 산업 주식회사 제조) 

RㆍAㆍV-781BWZ-4 

RㆍCㆍM-781BQZ-4 

 

4-4-3 케이블의 고정 
전도성 고정 금구(케이블 클램프)를 사용하여 케이블의 실드부를 고정하고 접지 연결합니다. 

 
4-4-4 케이블의 고정 

서보로부터의 방사 노이즈(EMI)를 차폐하려면 실드 케이스(밀폐된 금속 울타리)가 필요합니다. 

실드 케이스는 케이스 본체, 문, 냉각 유닛 등을 접지할 수 있는 구조로 하십시오. 

실드 케이스의 개구부는 가능한 한 작게 하십시오. 

접지 플레이트 

케이블 

케이블 클램프 

실드부(케이블의 

피복을 벗긴다.) 

전도성 금구로  

실드부를 고정. 

장착면의 도장을  

벗겨 둔다. 



 

 

제5장 설치 조건 
 

 

5-1 설치 조건 ................................................................................................ 5-2 
5-1-1 UL/CSA 설치 조건 .................................................................................... 5-2 
5-1-2 과부하 보호 ............................................................................................. 5-3 
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5-1 설치 조건 
 

5-1-1 UL/CSA 설치 조건 
① 전선 

배선하는 전선은 75°C 이상의 내열 동선만 사용하십시오. 

 

② 오염도 2의 환경에 설치하여 사용하십시오. 

 

③ 전원 환경에 해 

입력 전압 AC 100V 장치: 

 상 전류 5,000rms, 최  전압 AC 120V 이하의 전원 환경에서 사용하십시오. 

 상 전류 5,000rms, 최  전압 AC 120V의 전원 환경에서 사용하는 경우에는 드라이버의 

단락 보호로서 차단 전류 5,000rms, 최  전압 AC 120V의 배선용 차단기를 사용하십시오. 

 

입력 전압 AC 200V 장치: 

 상 전류 5,000rms, 최  전압 AC 240V 이하의 전원 환경에서 사용하십시오. 

 상 전류 5,000rms, 최  전압 AC 240V의 전원 환경에서 사용하는 경우에는 드라이버의 

단락 보호로서 차단 전류 5,000rms, 최  전압 AC 240V의 배선용 차단기를 사용하십시오. 

 

④ 단자 에 배선하는 전선 직경 및 토크는 다음 표를 참조하십시오. 

 

기  종 
조임 토크 

Inlb(N･m) 

입력 

r，s 

AWG 

입력 

R，S，T 

AWG 

출력 

U，V，W 

AWG 

출력 

DBK，DBC

AWG 

NCR-H□1051*-*-*** 

없음 
18 

(연선) 

14 

(연선) 

14 

(연선) 

18 

(연선) 

NCR-H□1101*-*-*** 

NCR-H□1201*-*-*** 

NCR-H□2101*-*-*** 

NCR-H□2201*-*-*** 

NCR-H□2401*-*-*** 

NCR-H□2801*-*-*** 

NCR-H□2152*-*-*** 
TB1: 15.9~17.7 (1.8~2.0) 

18 

(연선) 

12 

(연선) 

12 

(연선) 

18 

(연선) NCR-H□2222*-*-*** 

NCR-H□2332*-*-*** 
TB1: 15.9~17.7 (1.8~2.0) 

TB3: 15.9~17.7 (1.8~2.0) 

18 

(연선) 

10 

(연선) 

10 

(연선) 

18 

(연선) 

NCR-H□2702*-*-*** 
TB1: 17.7 (2.0) 

TB2: 없음 

18 

(연선) 

6 

(연선) 

6 

(연선) 

18 

(연선) 

□: A, B, C, D, E(기능 종류) 

 

주의: 

50W~800W와 7kW의 TB2 단자 는 원터치 락의 결선 방식이 채택되어 있으므로 체결 토크

의 관리값은 존재하지 않습니다. 

 

⑤ 솔리드 스테이트 모터 과부하 보호(전자 서멀)는 모든 장치에 장착되어 있습니다. 

 

⑥ 감전의 위험 

  ■3.3kW 이하의 장치 

주의-감전의 위험이 있으므로 장치를 만질 때는 전원 차단 후 5분 이상 기다리십시오. 

  ■7kW의 장치 

주의-감전의 위험이 있으므로 장치를 만질 때는 전원 차단 후 10분 이상 기다리십시오. 

 

 

 



자료 

5-3 

⑦ 주위 온도에 해 

최  주위 온도 : 55°C 

보관 시 온도 : -20°C~65°C 

 

⑧ 주의-VPH 시리즈는 2 전원입니다. 

장치를 만지기 전에는 감전 위험이 있으므로 2 전원의 차단을 확인하십시오. 

 

 

⑨ 드라이버 내의 단락 보호 회로는 분기 회로 보호용이 아닙니다. 

미국 내: National Electric Code 및 미국 각 주의 규격에 따라 분기 회로 보호를 

설치해야 합니다. 

캐나다 국내: Canadian Electrical Code, Part 1에 따라 분기 회로 보호를 설치해야 

합니다. 

 

⑩ 경고-장치 표면은 온도가 높아져 있는 경우가 있으므로 화상 등의 위험성이 있습니다. 

 

⑪ 모터의 과열 보호에 한 기능은 장치에 장착되어 있지 않습니다. 

 

⑫ 제어 회로 전원 및 주 회로 전원은 공통 디스커넥트 스위치에 연결되도록 배선하십시오. 또

한 디스커넥트 스위치의 전원 측과 부하 측 양쪽에서 장치에 전원을 공급하는 배선은 하지 

마십시오. 

 

 

5-1-2 과부하 보호 
드라이버에는 소프트웨어에 의한 전자 서멀 기능이 내장되어 있어 과부하 운전으로부터 

드라이버와 모터를 보호합니다. 전자 서멀에 의한 과부하 보호 특성은 기종에 따라 다른 커브로 

되어 있으므로 자세한 내용은 기종별 취급 설명서를 참조하십시오. 

 




